


FUNCIONAMIENTO 
ENERGÉTICO EFICIENTE
Esta fuente de alimentación está certificada “80 PLUS Bronze” consiguiendo 
al menos un 85 % de eficiencia energética al 50 % de la carga, así como al 
menos un 82 % de eficiencia al 20 % y al 100 % de carga.  

COMPATIBLE CON 
RYZEN Y BAJO PERFIL
Para una máxima compatibilidad, un conector de 
4+4 pines viene integrado en los dos conectores de 
CPU de 8 pines. Su carcasa metálica, la rejilla del 

ventilador, así como los conectores y el revesti-
miento de los cables, se encuentran todos en 

color negro. Esto permite integrar discreta-
mente la fuente de alimentación en la caja 

del PC. 
Conector CPU 8 pines

Conector CPU 4+4 pines



FUENTE DE ENERGÍA SEGURA
La SHP Bronze ha sido creada para un uso duradero y fiable. La fuente proporciona un voltaje 
constante y estable, mientras que los niveles de ruido y calor se mantienen en mínimos. Gracias a las 
diversas y fijadas permanentemente conexiones estándar, la SHP Bronze se puede conectar a todos 
los modelos de placas base actuales. 

VENTILADOR 
SILENCIOSO
Para una total concentración en la oficina, 
o para el disfrute de tus partidas gaming sin 
molestias, el ventilador de la SHP Bronze 
es definitivamente silencioso. También, 
mientras se encuentra en funcionamiento, 
la fuente permanece en silencio en segun-
do plano sin distraernos. 



ESPECIFICACIONES

Cable y 
conectores

1x 6x 2x 2x 2x

20+4 pines SATA PATA P8 CPU PCIe 6+2 pines

Modelo

20 A 20 A 37 A 0,3 A 2,5 A

500 WPotencia total

Máx. corriente 
de salida

SHP Bronze 500W

Cable y 
conectores

1x 6x 3x 2x 2x

20+4 pines SATA PATA P8 CPU PCIe 6+2 pines

Modelo

20 A 20 A 45 A 0,3 A 2,5 A

600 WPotencia total

Máx. corriente 
de salida

SHP Bronze 600W

Entrada (AC) 100 V - 240 V         47 Hz - 63 Hz        8 A - 4 A Entrada (AC) 100 V - 240 V         47 Hz - 63 Hz        10 A - 5 A

+5 V +3,3 V +12 V -12 V +5 VsbVoltaje de salida 
(DC)

+5 V +3,3 V +12 V -12 V +5 VsbVoltaje de salida 
(DC)

444 W 3,6 W 12,5 W110 WMáx. potencia
combinada

540 W 3,6 W 12,5 W120 WMáx. potencia
combinada


